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第 1 章 准备工作

1.1确认服务器正常

每个视频服务器在出厂时的 IP 地址为 192.168.1.202。在 WINDOWS 下做如下操作：

开始运行输入 cmd 确认，输入 ping 192.168.1.202 回车，出现下图所示界面则表
明启动正常。

1.2安装插件

当用 IE 浏览器首次访问视频服务器时需要安装插件，此时需要临时降低浏览器安

全设置以便将 ActiveX 组件一次性地安装成功。插件安装操作如下：

一、安全控件设置

请打开您的 32 位 IE 浏览器，浏览器菜单上点击：工具Internet 选项，选择

“安全”标签，点击“可信站点”，选择“自定义级别”，弹出对话框，将“ActiveX

控件和插件”下的“下载未签名的 ActiveX 控件”设置为 “提示”，在“重置自定义

设置”中，将安全级别设置为“低”，单击“确定”设置完成，如下图所示。
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为了安全，在预览到网络摄像机图像后，请把 IE 浏览器中的安全设置恢复为“默

认级别”。

二、安装插件

Internet 选项设置完后，在 IE 浏览器地址栏输入视频设备的 IP 地址，如

192.168.1.202。然后安装网络摄像机插件，步骤如下：

浏览器上部会弹出一行提示，鼠标左键点击“单击此处查看选项”，如下图所示。

选择“为此计算机上的所有用户安装此加载项”弹出对话框如下图所示。

点击“安装”选择安装语言点击“确认”“下一步”选择安装路径后点击“下

一步”“下一步”“安装”“完成”，界面如下图所示。
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至此插件安装完成，准备工作完成。
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第 2 章 软件界面简介

2.1预览界面

主菜单区分三项，语言设置（简体中文/英文）、设置、预览，具体功能第 3章详述；

功能区中可以设置图像预览、录像、声音等功能，具体功能第 3章详述；

图像设置、PTZ 基本操作设置具体功能第 3章详述。

图标 说明

点击切换语言（简体中文/英文）

点击进入摄像机系统配置页面

点击选择视频流：码流 1、码流 2，并进入预览界面

2.2设置界面
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第 3 章 软件功能详细介绍

3.1基本操作详解

3.1.1 图像质量

在预览页面下，点击右侧“图像质量”标签打开图像质量设置界面，各项功能介

绍及操作说明见下表：

图标 功能介绍及操作说明

功能描述：调节图像亮度，亮度可调范围：0～50

操作方式：调节右侧横拉杆，参数栏数值随之变动，即

时生效

功能描述：调节图像锐度，锐度可调范围：0～50

操作方式：调节右侧横拉杆，参数栏数值随之变动，即

时生效

功能描述：调节图像噪点，降噪可调范围：0～50

操作方式：调节右侧横拉杆，参数栏数值随之变动，即

时生效

功能描述：调节图对比度，对比度可调范围：0～50

操作方式：调节右侧横拉杆，参数栏数值随之变动，即

时生效

功能描述：调节图饱和度，饱和度等级：0～50

操作方式：调节右侧横拉杆，参数栏数值随之变动，即

时生效

功能描述：调节曝光补偿，补偿范围：-4～4

操作方式：选择补偿等级，点击“应用”生效

功能描述：背光补偿开关，可选项：打开/关闭

操作方式：选择打开或关闭，点击“应用”生效
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3.1.2 PTZ 基本操作

在预览页面下，点击右侧“PTZ 基本操作”标签打开 PTZ 基本操作界面，各项功

能介绍及操作说明见下表：

图标 功能介绍及操作说明

·方向键功能：云台 8方向运动控制

上、下、左、右、左上、左下、右上、右下

操作方式：鼠标左键点按方向键，云台开始运动，松开左

键，云台停止运动。

·雨刷功能：控制雨刷的开启、停止。

操作方式：鼠标左键单击 雨刷启动，再次单击，雨刷停

止。

功能描述：设置手动控制云台转动的速度，可变范围：1～64

操作方式：拖动拉杆，即时生效。

功能描述：手动调焦，远焦

操作方式：鼠标左键按住图标开始调节，松开鼠标调节完成

功能描述：手动调焦，近焦；

操作方式：鼠标左键按住图标开始调节，松开鼠标调节完成

功能描述：手动光圈，放大

操作方式：鼠标左键按住图标开始调节，松开鼠标调节完成

功能描述：手动光圈，缩小

操作方式：鼠标左键按住图标开始调节，松开鼠标调节完成

功能描述：变倍，倍率增大

操作方式：鼠标左键按住图标开始调节，松开鼠标调节完成

功能描述：变倍，倍率减小

操作方式：鼠标左键按住图标开始调节，松开鼠标调节完成

功能描述：一键聚焦

操作方式：鼠标左键单击图标

功能描述：3D 定位

操作方式：鼠标左键单击图标，激活 3D 定位功能，在画面上

框选区域，可重复操作，左上角开始右下角结束图像放大，

右下角开始左上角结束图像缩小，鼠标左键再次单击图标，

退出 3D 定位模式

功能描述：快捷调取预置位，巡航，轨迹

需在设置基本设置PTZ 设置中进行设置
操作方式：单击调用
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3.1.3 功能区介绍

在预览页面下，视频预览画面下方为功能区，各项功能介绍及操作说明见下表：

3.2系统设置

点击菜单栏“设置”按钮进入系统设置页面，如下图所示：

图标 功能介绍及操作说明

停止预览，单击生效

开始预览，单击生效

开始录像，单击生效,存储路径需在 中设置

停止录像，单击生效

图片抓拍，单击生效，存储路径需在 中设置

音量调节，鼠标拖拽横拉杆调节

设置录像和图片抓拍的保存路径

全屏，单击生效；鼠标双击画面也可进入全屏模式

Esc 按键盘 Esc 键退出全屏，鼠标双击画面也可退出全屏模式
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3.2.1 基本设置

一、时间设置

点击左侧功能区标签“时间设置”，右侧参数设置区显示如下：

各项功能说明见下表：

二、报警设置

点击左侧功能区标签“报警设置”进入报警设置页面，报警设置有 4个子页，即

存储卡检测、移动侦测、I/O 报警输入、I/O 报警输出。下面分项介绍：

1）储卡检测：页面如下图所示

设置项 功能介绍及操作说明

功能描述：选择“与计算机同步”或“NTP 校时”

操作方式：点击“应用”后，此项内容自动变更

功能描述：设置时区

操作方式：点击下拉菜单修改，点击“应用”生效

功能描述：系统时间同步为本机时间

操作方式：选择此项，点击“应用”生效

功能描述：系统时间同步为 NTP 服务器时间

操作方式：选择此项，在“服务地址”里输入 NTP 服务器

IP 地址，点击“应用”生效
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各项功能说明见下表：

2）移动侦测：此处为移动侦测的报警联动设置，侦测区域设置需要在标签栏“移动侦

测”项进行设置，详细介绍见 3.2.2 章节第五项内容。

各项功能说明见下表：

设置项 功能介绍及操作说明

功能描述：开启存储卡检查功能

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

功能描述：开启 I/0 口报警输出功能，无存储卡报警

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：设备报警 I/0 口需外接报警设备

功能描述：开启上传中心功能，无存储卡上传中心

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：中心平台信息需定制

功能描述：开启发送邮件功能，无存储卡发送邮件

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：邮箱信息需定制

设置项 功能介绍及操作说明

功能描述：开启移动侦测功能

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

功能描述：开启 I/0 口报警输出功能，检测到画面变化报警输出

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：设备报警 I/0 口需外接报警设备

功能描述：开启上传中心功能，检测到画面变化上传中心

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：中心平台信息需定制

功能描述：开启图片抓拍功能，检测到画面变化抓拍图片

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：需在需要在网络服务中设置好 FTP 服务器信息。
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3）I/O 报警输入

各项功能说明如下：

功能描述：开启发送邮件功能，检测到画面变化发送邮件

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：邮箱信息需定制。

功能描述：开启上传图片至 FTP 服务器功能

操作方式：勾选此项，报警抓拍图像自动上传 FTP 服务器。

注：需要在网络服务中设置好 FTP 服务器信息。

设置项 功能介绍及操作说明

功能描述：开启 I/O 报警输入功能

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

功能描述：用户输入报警输入描述，起提示作用

操作方式：点击文字框，输入文字，点击“保存”

功能描述：选择输入类型，可选项：低电平/高电平/下降沿/上升

沿/边沿触发

操作方式：点击下拉框，选择输入类型，点击保存生效

功能描述：开启 I/0 口报警输出功能，检测到报警输入信号，启

动报警输出功能

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：设备报警 I/0 口需外接报警设备

功能描述：开启上传中心功能，检测到报警输入信号上传中心

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：中心平台信息需定制

功能描述：开启图片抓拍功能，检测到报警输入信号抓拍图片

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：需在需要在网络服务中设置好 FTP 服务器信息。

功能描述：开启发送邮件功能，检测到报警输入信号发送邮件

操作方式：勾选此项，并点击“保存”生效

注：邮箱信息需定制。

功能描述：开启上传图片至 FTP 服务器功能

操作方式：勾选此项，报警抓拍图像自动上传 FTP 服务器。

注：需要在网络服务中设置好 FTP 服务器信息。



高清网络型摄像机·WEB 使用手册

第 12 页

4）I/O 报警输出

各项功能说明如下：

三、用户管理

点击左侧功能区标签“用户管理”进入用户管理页面，如下图所示：

创建用户：点击“创建用户”进入新用户创建界面，输入新建用户名，设置密码，

确认密码，点击“添加”按钮即可新建用户；如需重置信息，点击“重置”按钮即可。

界面如下图所示：

删除用户：在用户管理界面，用户列表的最后一列有删除按钮 ，要删除哪个

用户就点击相应行的删除图标即可。

注：系统默认用户 admin 不可删除；

设置项 功能介绍及操作说明

描述
功能描述：用户输入报警输出描述，起提示作用

操作方式：点击文字框，输入文字，点击“保存”

输出类型
功能描述：选择输入类型，可选项：低电平/高电平

操作方式：点击下拉框，选择输入类型，点击保存生效

保持时间
功能描述：设置报警输出时间，时间范围：1～60 秒

操作方式：在文本框输入数字，点击“保存”生效
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修改密码：选择用户，点击“修改密码”进入修改密码界面，输入旧密码，输入

新密码，输入重复新密码，点击“修改”即可。界面如下图所示：

四、网络设置

点击左侧功能区标签“网络设置”进入网络设置页面，如下图所示：

各项功能说明如下：

设置项 功能介绍及操作说明

功能说明：系统将自动分配 IP 地址

操作方式：选择此项，点击“确认”生效

功能说明：手动设置网络地址、子网掩码、默认网关

操作方式：选择此项，点击“确认”生效

功能说明：系统自动分配 DNS 地址

操作方式：选择此项，点击“确认”生效

功能说明：手动设置首选 DNS 服务器、备用 DNS 服务器

操作方式：选择此项，点击“确认”生效
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